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1 INTRODUCTION 

Dans le cadre de la r®alisation dõun dossier relatif à la création à la création de plateformes logistiques des 
phases 2, 3 et 4 au sein de la ZAC Plan Euro Parc à Bollène (84), ce rapport rend compte des résultats des 
mesures de caract®risation de lõ®tat initial sonore du site. 

La société VENATHEC intervient en sous-traitance de la société AMF QSE, pour la réalisation des mesures et 
lõanalyse des résultats présentés dans ce rapport. 

Les mesurages ont pour but de fixer les futurs niveaux de bruit admissibles li®s ¨ lõactivit® du chantier en fonction 
des valeurs limites fix®es par lõarr°t® du 23 janvier 1997 relatif ¨ la limitation des bruits ®mis dans lõenvironnement 
par les installations classées pour la protection de lõenvironnement. 

2 campagnes de mesure ont été réalisées le 29 août puis le 22 septembre 2017. 
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2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 Objectifs à atteindre 2.1

Lõinstallation industrielle doit satisfaire à une réglementation spécifique propre aux I.C.P.E. en termes de niveaux 
sonores en limite de propriété et en zones à émergence réglementée selon les dispositions fixées dans l'arrêté du 
23 janvier 1997. 

 

Ainsi, l'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à 
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

 

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le 
tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

 

 Niveaux sonores à ne pas dépasser 2.2

 Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée, incluant le bruit de 
l'établissement 

Emergence admissible pour la 
période diurne allant de 07h00 

à 22h00 sauf dimanches et jours 
fériés 

Emergence admissible pour la 
période nocturne allant de 

22h00 à 07h00 ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Les valeurs fixées ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, les 
jours ouvrables ainsi que tous les dimanches et jours fériés en limites de propriété, sauf si le bruit résiduel pour la 
période considérée est supérieur à cette limite. 

Périodes 
Période diurne  

(7h-22h) 
Période nocturne  

(22h-7h) 

Niveau sonore admissible 
En limites de propriété 

Ò 70 dB(A) Ò 60 dB(A) 
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 Tonalité marquée 2.3

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de 
lõarrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées 
pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % 
de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 

 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau 
entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes 
immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués 
dans le tableau ci-après pour la bande considérée : 

 

Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 s 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 

 

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave. 
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3 PRESENTATION DU PROJET  

Le projet de plateformes logistiques en phases 2, 3 et 4 est repéré sur le plan de situation ci-dessous : 

 

Plan de localisation des phases 2, 3 et 4 

Légende : 

 Limite de propriété 

 

Plan de localisation du projet en phases 2, 3 et 4  
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4 CONTEXTE DõINTERVENTION 

 Aspect méthodologique 4.1

Ce diagnostic acoustique a été effectué le 29 août, par Monsieur Emmanuel BIHAN. Les mesures ont été réalisées 
selon la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de lõenvironnement. 

Les mesures nocturnes ont été effectué de 4h00 à 07h00 et les mesures diurnes de 07h00 à 9h45. 

 Normes de référence 4.2

Les normes acoustiques suivantes font référence concernant les mesures réalisées 

 Norme NF EN 61672-1 (2003) : Electroacoustique ð Sonomètres ð Partie 1 : spécifications 

 Norme NF EN 60942 (2003) : Electroacoustique ð Calibreurs acoustiques 

 Norme NF S 31-010 : Caract®risation et mesurage des bruits de lõenvironnement 

 Norme NF S 31-110 : Caractérisation et mesurage des bruits de lõenvironnement ð Grandeurs 
fondamentales et m®thodes g®n®rales dõ®valuation 

 Appareillage de mesuré utilisé 4.3

Le tableau ci-dessous récapitule le matériel utilisé pour la réalisation des mesures. 

Matériel Type et marque Numéro de série 

Sonomètres  
CUBE & FUSION & 

EMA & SOLO 
ACOEM 

10632 
10667 
60836 
60794 
60409 
65672 

 
65 

 

Calibreur NORSONIC 1251 

Préamplificateur  
Préamplificateurs 

intégrés 

Microphone GRAS Associés au sonomètre 

Ce matériel est conforme à la norme NF EN 61672-1 

Avant et après chaque série de mesurage, chaque chaîne de mesure a été calibr®e ¨ lõaide du calibreur 
NORSONIC conforme à la norme EN CEI 60-942. Aucune dérive supérieure à 0,5 dB nõa ®t® constat®e. 

Lõanalyse des mesures est réalisée avec le logiciel dBTrait de 01dB-ACOEM. 

 Conditions météorologiques 4.4

Lors des mesures, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

29 août : 22 septembre : 

 Ciel : dégagé 

 Température : 25°C 

 Humidité : Sol sec 

 Vent : Faible à moyen 

 Ciel : dégagé 

 Température : 15°C 

 Humidité : sol sec 

 Vent : nul à faible 
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5 RESULTATS DE MESURE 

 Localisation des mesures 5.1

Les points de mesures sont localisés sur le plan ci-dessous. 

Les mesures sont réalisées à 1.5m du sol.  

 

Localisation des points de mesure 

 

Légende : 

 Point de mesure 

 

  

ZER 1 

LP2 LP4 

LP3 

LP1 

ZER 2 

LP8 ZER 4 
LP 6 

ZER 5 
LP 7 

ZER 3 
LP 5 
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Les photos ci-après montrent la position des microphones mis en place le 29 août : 

  

P1 ð Nord du site LP2 ð Est du site 

  

LP3 ð Sud du site LP4 ð Ouest du site 

  

ZER1 ð Habitation au nord du site ZER2 ð Habitation au sud du site 
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Les photos ci-après montrent la position des microphones mis en place le 22 septembre : 

  

ZER3/LP5 ð Nord-est du site ZER4/LP6 ð Est du site 

  

ZER5/LP7 ð Sud-ouest du site LP8 ð Ouest du site 

 
  




































